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Produkta iespejas 



Standarta konfiguracijas iespejas 

Datoru HP Compaq Convertible Minitower var viegli novietot 
horizontala konfiguracija. Iespejas var atskirties atkarlba no datora 
modela. Lai iegutu pilnlgu datora instaletas aparaturas un 
^rogrammaturas sarakstu, palaidiet utilTtu Diagnostics for Window^s. 
Sis utilitas lietosanas pamaciba ir pieejama dokumentdcijas 
kompaktdiskd ieklautajaProZj/eww noversanas rokasgrdmatd. 
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Produkta iespejas 



Priekseja paneja komponenti 

Diskdzina konfiguracija var atskirties atkanba no modela. 




Priekseja paneja komponenti 


O Optiskie diskdzipi 


e 


Optiska diska izstumsanas pogas 


® Optiska diskdzipa aktivitates indikators 


@ 


Stravas poga 


® Diskesu diskdzinis (papildu) 


@ 


Stravas indikators 


O Diskesu diskdzii;ia aktivitates indikators 

(papildu) 


® 


USB (Universal Serial Bus — universale 
seriala kopne) porti 


@ Disketes izstumsanas poga (papildu) 


® 


Austinu kontaktligzda 


@ Cieta diska aktivitates indikators 


® 


Mikrofona savienotajs 


^ Optiskie diskdzipi ir CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD-i-R/RW vai kombinetais 
CD-RW/DVD diskdzinis. 
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Produkta iespejas 



Aizmugureja paneja komponenti 




Aizmugureja paneja komponenti 


O Stravas kabe)a savienotajs 


e jiL 


Paralelais savienotajs 


® ^ PS/2 peles savienotajs 




Monitora savienotajs 


® 0^ PS/2 tastatOras savienotajs 


® o 


Austinu/izejas savienotajs 


O Universala seriala kopne 

(USB — Universal Serial Bus) 


® ^J- 


leejos audioierTces savienotajs 


@ lOioi Serialais savienotajs 


® t 


Mikrofona savienotajs 


@ 5^ RJ-45 tlkla savienotajs 



Savienotaju izvietojums un skaits var atskirties atkarlba no datora modeja. 



Sistemas plate monitora savienotajs ir neaktivs, ja datora ir uzstadTta grafiska karte PCI Express. 

Ja ir uzstadTta standarta PCI grafiska karte, kartes un sistemas plates savienotajus var lietot 
vienlaicTgi. Lai lietotu abus savienotajus, iespejams, jamaina atseviski iestatTjumi, izmantojot utilTtu 
Computer Setup. Plasaku informaciju par saknesanas sedbu skatiet dokumenfacijas kompakfdiska 
iekjautaja UtilTtas Computer Setup (FIO) rokasgramata. 
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Produkta iespejas 



TastatOra 




J J J J ; J J J J u J 



lUiJJJJJJJJJJJ 



Tastaturas komponenti 


O 


Funkciju taustipi 


Izmanto, lai veiktu ipasas funkcijas atkariba no izmantotas 
lietojumprogrammas. 


@ 


Redigesanas taustipi 


Tie ir sadi: Insert, Home, Page Up, Delete, End, and Page Down. 


® 


Statusa indikatori 


Norada datora un tastaturas iestatljumu statusu 
(Num Lock, Caps Lock un Scroll Lock). 


o 


Cipartaustipi 


Darbojas tapat ka kalkulatora tastatOra. 


@ 


Bulttaustipi 


Izmanto, lai parvietotos dokumenta vol Web vieta. §ie taustini jauj 
parvietoties pa kreisi, pa labi, uz augsu vol uz leju, izmantojot 
nevis peli, bet tastaturu. 


@ 


Taustini Ctrl 


Tiek lietoti kopa ar citu taustinu; to funkcijas ir atkarTgas no 
izmantotas lietojumprogrammas. 


e 


Li eto j u m p rog ra m ma s 
taustips* 


Izmanto (tapat ka peles labo taustinu), lai Microsoft Office 
lietojumprogramma atvertu uznirstosas izvelnes. Citas 
lietojumprogrammas var veikt atskirTgas funkcijas. 


@ 


Taustini ar Windows 
logotipu* 


Izmanto, lai atvertu operetajsistemas Microsoft Windows izveini 
Start (Sakt). Citas funkcijas var veikt, nospiezot kopa ar citiem 
taustiniem. 


© 


Taustipi Alt 


Tiek lietoti kopd ar citu taustinu; to funkcijas ir atkarigas no 
izmantotas lietojumprogrammas. 


*Taustii;ii, kas pieejami noteiktos geografiskos apgabalos. 
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Produkta iespejas 



Taustina ar Windows logotipu lietosana 



Izmantojiet taustinu ar Windows logotipu kopa ar citiem taustiniem, 
lai veiktu noteiktas operetajsistema Windows pieejamas funkcijas. 
Lai atpazTtu taustinu ar Windows logotipu, skatiet sadalu "Tastatura". 



Taustins ar Windows 


logotipu 


Parada vai slepj izveini Start (Sakt). 


Taustins ar Windows 


logotipu + d 


Parada darbvirsmu. 


Taustins ar Windows 


logotipu + m 


Minimize visas atvertds lietojumprogrammas. 


Shift + taustins ar Windows logotipu + m 


Atsauc komandu Minimize All (Minimizet visu). 


Taustins ar Windows 


logotipu + e 


Atver sistemas mapi My Computer (Mans dators). 


Taustins ar Windows 


logotipu + f 


Tiek palaista komanda Find Document 


Taustins ar Windows 


logotipu + Ctrl + f 


Tiek palaista komanda Find Computer 
(Atrast datorus) . 


Taustins ar Windows 


logotipu + Fl 


Tiek palaista Windows PalldzTba. 


Taustins ar Windows 


logotipu + 1 


Dators tiek slegts, ja ir izveidots savienojums ar 
tlkla domenu. Ja savienojums ar tlkla domenu 
nav izveidots, jauj mainTt lietotajus. 


Taustins ar Windows 


logotipu + r 


Tiek atverts dialoglodzins Run (Palaisana). 


Taustins ar Windows 


logotipu + u 


Tiek startets Utility Manager (UtilTtu pdrvaldnieks). 


Taustins ar Windows 


logotipu + Tab 


Tiek aktivizeta ndkamd uzdevumjoslas poga. 



Peles ipasas funkcijas 

Lielakaja dala lietojumprogrammu var izmantot peli. Katrai peles 
pogai pieskirtas funkcijas ir atkarlgas no izmantotajam 
lietojumprogrammam. 
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Produkta iespejas 



Serijas numura atrasanas vieta 

Katram datoram ir unikals serijas niunurs un produkta ID numurs, kas 

noradTts uz datora augseja parsega. Sazinoties ar klientu apkalposanas 
dienestu, siem numuriem jabut viegli pieejamiem. 




Serijas numura un produkta ID atrasanas vieta 



1-6 



www.hp.com 



AparatOras rokasgramata 



Produkta iespejas 



Datora konfiguracijas mainlsana no minitorna 
uz horizontalo konfiguraciju 

1. Ja sledzene Smart Cover Lock ir aizslegta, restartejiet datoru 
un palaidiet utilTtu Computer Setup, lai atslegtu sledzeni. 

2. Izsledziet datoru pareizi, izmantojot operetajsistemu, pec tam 
izsledziet visas arejas ierlces. Atvienojiet stravas vadu no 
kontaktligzdas un atvienojiet visas arejas ierices. 

3. Nonemiet datora piekluves paneli, ka aprakstlts sadala "Datora 
piekluves panela nonemsana". 

4. Nonemiet datora prieksejo paneli, ka aprakstlts sadala "Priekseja 
panela nonemsana". 

5. Atvienojiet visus stravas un datu kabelus no to diskdzinu 
aizmugures, kas ievietoti 5,25 coUu diskdzinu nisas. 

6. Lai iznemtu diskdzinus no 5,25 collu diskdzinu nisas, paceliet 
diskdzina zala fiksatora atbrlvosanas melTti. Celot atbrTvosanas 
melTti, izbldiet diskdzini to ta nisas. Atkartojiet so darblbu 
katram 5,25 collu diskdzinim. 




5,25 collu diskdzinu afvienosana no diskdzinu nisam 
(minitorna konfiguracija) 
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Produkfa iespejas 



7. Firms diskdzina uzstadTsanas atpakal sasija novietojiet diskdzini 
ta, lai tas atrastos perpendikulari ieksejam 3,5 coUu diskdzinim. 
Diskdzinim jaatrodas paraleli zala fiksatora diskdzina 
stiprinajumam. 




Diskdzina uzstadisana horizontala konfiguracija 

8. Viegli iebldiet diskdzini visaugstakaja brTvaja nisa, iTdz tas 
nofiksejas vieta. Ja diskdzinis ir pareizi ievietots, diskdzina 
sledzene to nostiprina vieta. Atkartojiet so darblbu katram 
diskdzinim. 



AUZMANIBU! Apakseja 5,25 collu diskdzina nisa ir Tsaka neka divas 
augsejas nisas. Apakseja nisa var ievietot diskdzini, kura dzijums kopa ar 
diskdzina aizmugure pievienotajiem kabejiem neparsniedz 17 cm (6,5 collas). 
Nemeginiet apakseja nisa ievietot lielaku diskdzini, piemeram, optisko 
diskdzini vai MultiBay diskdzini. Ta var bojat diskdzini vai sistemas plati. 

Uzstadot jebkuru diskdzini, nelietojiet speku, jo sadi diskdznis var tikt bojats. 



9. No jauna pievienojiet visus stravas un datu kabelus 5,25 collu 
diskdzinu nisas ievietoto diskdzinu aizmugure. 

10. Nonemiet parsega ietvaru, ka aprakstits sadala "Aizsargpanelu 
nonemsana". 

AUZMANIBU! Nonemot ietvaru no priekseja parsega, turiet to taisni. Velkot 
ietvaru siTpi, var sabojat tapinas, kas to nostiprina pie priekseja panela. 



7-8 



www.hp.com 



AparafOras rokasgramata 



Produkta iespejas 



11. Novietojiet pareizi ietvara esosos aizsargpanelus atbilstosi 
horizontalajai konfiguracijai. 

12. Parlieciet ietvaru (par 180°) ta, lai logotips atrastos apakspuse, 
pec tam ievietojiet to atpakal panell. 




Datora konfiguracijas mainTsana no minitoripa uz horizontalo 
konfiguraciju 

13. Uzlieciet prieksejo paneli un datora piekluves paneli. 

14. Pievienojiet atpakal visas arejas ierices. 

15. Ja parasti sledzat sledzeni Smart Cover Lock, izmantojiet utilTtu 
Computer Setup, lai no jauna aizslegtu sledzeni un aktivizetu 
sensoru Smart Cover Sensor. 
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Produkfa iespejas 



Datora konfiguracijas maimsana no horizontalas 
uz minitorna konfiguraciju 

1. Ja sledzene Smart Cover Lock ir aizslegta, restartejiet datoru 
un palaidiet utilTtu Computer Setup, lai atslegtu sledzeni. 

2. Izsledziet datoru pareizi, izmantojot operetajsistemu, pec tam 
izsledziet visas arejas ierlces. Atvienojiet stravas vadu no 
kontaktligzdas un atvienojiet visas arejas ierices. 

3. Nonemiet datora piekluves paneli, ka aprakstlts sadala "Datora 
piekluves panela nonemsana". 

4. Nonemiet datora prieksejo paneli, ka aprakstlts sadala "Priekseja 
panela nonemsana". 

5. Atvienojiet visus stravas un datu kabelus no to diskdzinu 
aizmugures, kas ievietoti 5,25 coUu diskdzinu nisas. 

6. Lai iznemtu diskdzinus no 5,25 collu diskdzinu nisas, nospiediet 
nelielo dzelteno diskdzina sledzeni, ka paradTts ilustracija. Turot 
nospiestu diskdzina sledzeni, velciet diskdzinus ara no nisas. 




5,25 collu diskdzinu atvienosana no diskdzinu nisam 
(horizontala konfiguracija) 
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Produkta iespejas 



7. Firms diskdzina uzstadTsanas atpakal sasija novietojiet diskdzini 
tada pasa virziena, ka ieksejo 3,5 collu diskdzini. Diskdzina 
apakspusei jaatrodas paraleli dzeltenajai diskdzina sledzenei. 




Diskdzina uzstadlsana minitoripa konfiguracija 

8. Viegli iebldiet diskdzini visaugstakaja bnvaja nisa, iTdz tas 
nofiksejas vieta. Ja diskdzinis ir pareizi ievietots, diskdzina 
sledzene to nostiprina vieta. Atkartojiet so darbibu katram 
diskdzinim. 



AUZMANIBU! Apakseja 5,25 collu diskdzina nisa irlsaka neka divas 
ougsejas nisos. Apakseja nisa var ievietot diskdzini, kura dzijums kopa ar 
diskdzii;ia aizmugure pievienotajiem kabejiem nepdrsniedz 17 cm (6,5 collas). 
Nemeginiet apakseja nisa ievietot lielaku diskdzini, piemeram, optisko 
diskdzini vai MultiBay diskdzini. Ta var bojat diskdzini vai sistemas plati. 

Uzstadot jebkuru diskdzini, nelietojiet speku, jo sadi diskdzinis var tikt bojats. 



9. No jauna pievienojiet visus stravas un datu kabelus 5,25 collu 
diskdzinu nisas ievietoto diskdzinu aizmugure. 
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Produkfa iespejas 



10. Nonemiet parsega ietvaru, ka aprakstits sadala "Aizsargpanelu 
nonemsana". 

AUZMANIBU! Nonemot ietvaru no priekseja parsega, turiet to taisni. Velkot 
ietvaru siTpi, var sabojat tapinas, kas to nostiprina pie priekseja paneja. 



11. levietojiet tuksos ietvarus paneli ta, lai to orientacija atbilstu 
minitoma konfiguracijai. 

12. Parlieciet ietvaru (par 180°) ta, lai logotips atrastos apakspuse, 
pec tam ievietojiet to atpakal paneli. 




Datora konfiguracijas mainisana no horizontalas 
uz minitorna konfiguraciju 

13. Uzlieciet prieksejo paneli un datora piekluves paneli. 

14. Pievienojiet atpakal visas arejas ierices. 

15. Ja parasti sledzat sledzeni Smart Cover Lock, izmantojiet utilitu 
Computer Setup, lai no jauna aizslegtu sledzeni un aktivizetu 
sensoru Smart Cover Sensor. 
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Aparaturas jauninajumi 



Apkalpojamibas iespejas 

Datoram ir funkcijas, kas atvieglo ta jauninasanu un apkopi. 
Lielakajai dalai saja nodala aprakstlto uzstadTsanas proceduru 
nav nepieciesami nki. 

BrTdinajumi un ieteikumi 

Firms veicat jauninasanu, rupTgi izlasiet saja rokasgramata ietvertas 
atbilstosas instrukcijas, ieteikumus un brldinajumus. 

ABRIDINAJUMS: Lai samazinatu ievainoiumu risku, kas var rasties elektrosoka 
rezultata un/vai saskaroties ar karstu virsmu, noteikti atsledziet stravas vadu no 
kontaktligzdas un, pirms pieskaraties ieksejas sistemas komponentiem, jaujiet 
tiem atdzist. 



ABRIDINAJUMS: Lai samazinatu elektrosoka, ugunsgreka vai aprTkojuma 
bojaiumu risku, nepievienojiet telekomunikaciju/talruna savienotajus tTkIa 
interfeisa kontrollera (NIC — network interface controller) spraudligzdam. 



AUZMANIBU! Statiska elektrTba var bojat datora elektriskos komponentus vai 
papildu aprTkojumu. Pirms sTm proceduram izladejiet sevT uzkrato statisko 
elektrtbu, Tsi pieskaroties iezemetam metala objektam. Plasaku informaciju 
skatiet sadaja Pielikums D, "Elektrostatiska izlade". 



AUZMANIBU! Pirms datora vaka nonemsanas parliecinieties, vai dators ir 
izslegts un stravas vads ir atvienots no kontaktligzdas. 



Aparafuras rokasgramafa 
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AparatOras jauninajumi 



Smart Cover Lock 



Smart Cover Lock ir papildu funkcija, kas pieejama tikai atseviskiem 
modeliem. 



Smart Cover Lock ir ar programmaturu vadama parsega sledzene, 
kuru parvalda, izmantojot iestatljumu paroli. ST sledzene novers 
nesankcionetu piekluvi ieksejiem komponentiem. legadajoties datoru, 
sledzene Smart Cover Lock ir atslegta. Plasaku informaciju par 
sledzenes Smart Cover Lock slegsanu skatiet dokumentdcijas 
kompaktdiskd ieklautaja Galddatora pdrvaldTbas rokasgrdmatd. 

Atslegas Smart Cover FailSafe Key lietosana 

Ja ir aktivizeta sledzene Smart Cover Lock, tacu nevar ievadTt paroli, 
lai sledzeni deaktivizetu, datora parsegu var atvert, izmantojot atslegu 
Smart Cover FailSafe Key. ST atslega ir nepieciesama, lai pieklutu 
datora ieksejiem komponentiem sados gadTjumos: 

■ Stravas partraukums. 

■ Startesanas klume. 

■ Datora komponenta (piemeram, procesora vai barosanas bloka) 
klume. 

■ Aizmirsta parole. 



Atslega Smart Cover FailSafe Key ir ipass riks, ko piedava HP. 
Lai nerastos neertTbas, pasutiet atslegu, pirms ta ir nepieciesama. 



Lai iegutu atslegu FailSafe Key: 

■ Sazinieties ar pilnvarotu HP izplatTtaju vai pakalpojumu 
sniedzeju. Pasutot uzgrieznatslegu, noradiet PN 166527-001 un, 
pasutot skruvgriezveida atslegu, noradiet PNl 66527-002. 

■ Informaciju par pasutTsanu skatiet HP Web vieta (www.hp.com). 

■ Zvaniet uz garantija noradTto atbilstoso numuru. 
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AparatOras jauninajumi 



Lai atvertu piekluves paneli, ja ir aktivizeta sledzene Smart Cover Lock: 

L Izsledziet datoru pareizi, izmantojot operetajsistemu, pec tam 
izsledziet visas arejas ierlces. 

2. Atvienojiet stravas vadu no kontaktligzdas un atvienojiet visas 
arejas ierlces. 

3. Izmantojot atslegu Smart Cover FailSafe Key, nonemiet abas 
drosTbas skruves, kas nostiprina sledzeni Smart Cover Lock 
pie sasijas. 




Sledzenes Smart Cover Lock skruvju nonemsana 

4. Nonemiet piekluves paneli. Skatiet "Datora piekluves panela 
nonemsana". 

Lai pievienotu atpakal sledzeni Smart Cover Lock, nostipriniet to 
vieta, izmantojot drosTbas skruves. 
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AparafOras jauninajumi 



Datora piekjuves paneja nonemsana 

1. Ja sledzene Smart Cover Lock ir aizslegta, restartejiet datoru 
un palaidiet utilitu Computer Setup, lai atslegtu sledzeni. 

2. Izsledziet datoru pareizi, izmantojot operetajsistemu, pec tam 
izsledziet visas arejas ierlces. 

3. Atvienojiet stravas vadu no kontaktligzdas un atvienojiet visas 
arejas ierices. 

AUZMANIBU! Firms datora pieUuves paneja nonemsanas parliecinieties, 
vai dators ir izslegts un stravas vads atvienots no kontaktligzdas. 



4. Lai nostabilizetu datoru, novietojiet to uz platalcas malas. 

5. Paceliet piekluves panela rokturi O, bldiet paneli apmeram 
2,5 cm (1 coUu) uz aizmuguri, pec tam paceliet uz augsu un 
noceliet no datora ®. 




Datora piekjuves paneja nonemsana 
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Datora piekjuves paneja uzliksana 

1. Lai nostabilizetu datoru, novietojiet to uz platakas malas. 

2. Piekluves panela tapinas novietojiet pretl sasijas gropem un bidiet 
paneli uz prieksu, lldz tas nofiksejas vieta. 




Datora piekluves panela uzliksana 

3. Ja parasti sledzat sledzeni Smart Cover Lock, izmantojiet utilitu 
Computer Setup, lai no jauna aizslegtu sledzeni un aktivizetu 
sensoru Smart Cover Sensor. 
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Priekseja panela nonemsana 

1. Ja sledzene Smart Cover Lock ir aizslegta, restartejiet datoru un 
palaidiet utilitu Computer Setup, lai atslegtu sledzeni. 

2. Izsledziet datoru pareizi, izmantojot operetajsistemu, pec tam 
izsledziet visas arejas ierices. Atvienojiet stravas vadu no 
kontaktligzdas un atvienojiet visas arejas ierices. 

3. Nonemiet datora piekluves paneli. 

4. Paceliet abas atbrivosanas melltes O, pec tam atvirziet prieksejo 
paneli no sasijas, lai to nonemtu ®. 




Priekseja paneja noipemsana 



2-6 



www.hp.com 



AparatOras rokasgramata 



Aparafuras jauninajumi 



Priekseja paneja uzliksana 

Uzliekot prieksejo paneli, parliecinieties, vai apaksejie vim 
savienojumi ir precTzi novietoti atbilstosajas sasijas vietas O, 
un virziet prieksejo paneli ta sakotneja pozicija @. 




Priekseja paneja uzliksana 
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Aizsargpaneju nonemsana 

1. Ja sledzene Smart Cover Lock ir aizslegta, restartejiet datoru un 
palaidiet utilitu Computer Setup, lai atslegtu sledzeni. 

2. Izsledziet datoru pareizi, izmantojot operetajsistemu, pec tam 
izsledziet visas arejas ierices. Atvienojiet stravas vadu no 
kontaktligzdas un atvienojiet visas arejas ierices. 

3. Nonemiet datora piekluves paneli un pec tam prieksejo paneli. 

4. No priekseja panela viegli atvelciet ietvaru, kuram piestiprinati 
aizsargpaneli, pec tam nonemiet nepieciesamo aizsargpaneli. 

AUZMANIBU! Nonemot ietvaru no priekseja paneja, turiet to taisni. Velkot 
ietvaru siTpi, var sabojat tapipas, kas to nostiprina pie priekseja paneja. 




Aizsargpaneju noi;iemsana no ietvara (ilustracija — horizontala 
konfiguracija) 



Uzliekot atpakal ietvaru, parliecinieties, vai tapinas un parejie 

aizsargpaneli ir pareiza virziena. Ja ietvars ir pareizi novietots, 
uz ta esosajam logotipam jaatrodas ietvara apakspuse. 
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Papildu atminas uzstadisana 

Datora ir divkarsa datu atruma sinhronas dinamiskas brivpiekluves 

atminas (DDR-SDRAM — double data rate synchronous dynamic 
random access memory) divrindu atminas moduli (DIMM — dual 
inline memory module). 

DIMM 

Sistemas plate ietvertajam atminas ligzdam var pievienot ne vairak 
ka cetrus nozares standartiem atbilstosus DIMM. Sim atminas 
ligzdam ir pievienots vismaz viens ieprieks instalets DIMM. 
Lai sasniegtu maksimalo atminas atbalstu, sistemas platei var 
pievienot ne vairak ka 4 GB atminas, kas konfigureta augstas 
veiktspejas divkanalu rezlma. 

DDR-SDRAM DIMM 

Lai nodrosinatu pareizu sistemas darbibu (ja dators atbalsta 
DDR-SDRAM DIMM), DIMM jaatbilst sadam prasTbam: 

■ 184 kontaktu nozares standarts; 

■ nebuferets, saderlgs ar PC2700 333 MHz vai PC3200 400 MHz; 

■ 2,5 voltu DDR-SDRAM DIMM. 
Nepieciesams, lai DDR-SDRAM DIMM arl: 

■ nodrosinatu CAS latentumu 2,5 vai 3 (CL = 2,5 vai CL = 3); 

■ ietvertu obligato JEDEC SPD informaciju. 
Turklat dators nodrosina: 

■ 256 Mb, 512 Mb un 1 gigabaita atminas tehnologijas, kas nav 
ECC atminas tehnologijas; 

■ vienpusejos un divpusejos DIMM; 

■ DIMM, kurus veido x8 un xI6 DDR ierices; nevar izmantot 
DIMM, ko veido x4 SDRAM. 
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Lai sistema darbotos atbilstosi atbalstitajam atminas frekvencem, 
ir nepieciesamas sadas procesora kopnes frekvences. 



Atminas frekvence 


Nepieciesama procesora 




kopnes frekvence 


333 MHz 


533 MHz vai 800 MHz 


400 MHz 


800 MHz 



Ja atminas frekvence tiek saparota ar neatbalstltu procesora kopnes 
frekvenci, sistema tiek palaista atbilstosi lielakajam atbalstitajam 
atminas atrumam. Piemeram, ja 400 MHz DIMM tiek saparots ar 
533 MHz procesora kopni, sistema tiek palaista atbilstosi 400 MHz, 
t.i. lielakajam atbalstitajam atminas atrumam. 



Uzstadot neatbalstltus DIMM, sistema netiek starteta. 



Plasaku informaciju par procesora kopnes frekvences noteiksanu 
konkretam datoram skatiet dokumentdcijas kompaktdiskd ieklautaja 
UtilTtas Computer Setup (FIO) rokasgrdmatd. 

DIMM ligzdu pievienosana 

Sistema automatiski darbojas vienkanala rezima, divkanalu 
asimetriskaja rezima vai augstakas veiktspejas divkanalu mijrezuna 
atkarlba no ta, ka ir uzstaditi DIMM. 

■ Ja DIMM ligzdas ir pievienotas tikai viena kanala, sistema strada 
vienkanala rezuna. 

■ Ja DIMM kopeja atminas ietilpiba A kanala nav vienada ar 
DIMM kopejo atminas ietilpibu B kanala, sistema darbojas 

divkanalu asimetriskaja rezima. 

■ Ja DIMM kopeja atminas ietilpiba A kanala ir vienada ar DIMM 
kopejo atminas ietilpibu B kanala, sistema darbojas augstakas 
veiktspejas divkanalu mijrezlma. Tacu tehnologija un ierlces 
platums abos kanalos var atskirties. Piemeram, ja A kanalam ir 
pievienoti divi 256 MB DIMM, bet kanalam B ir pievienots viens 
512 MB DIMM, sistema darbojas mijrezlma. 
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■ Jebkura rezTma maksimalo darbibas atrumu nosaka lenakais 
sistemas DIMM. Piemeram, ja sistemai ir pievienots 333 MHz 
DIMM un 400 MHz DIMM, sistema darbojas atbilstosi 
lenakajam no abiem atrumiem. 

Sistemas plate ir cetras DIMM ligzdas, attiecTgi katram kanalam 
divas. Ligzdas ir apzlmetas ar XMMl, XMM2, XMM3 un XMM4. 
Ligzdas XMMl un XMM2 darbojas atminas A kanala. Ligzdas 
XMM3 un XMM4 darbojas atminas B kanala. 



I 



llUlllUi 



DIMM ligzdu izvietojums 



Numurs 


Apraksts 


Ligzdas krasa 


O 


DIMMligzdaXMMl, Akanals 


Melna 


@ 


DIMM ligzda XMM2, A kanals 


Zila 


® 


DIMM ligzda XMM3, B kanals 


Melna 


o 


DIMM ligzda XMM4, B kanals 


Zila 
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DDR-SDRAM DIMM uzstadTsana 



AUZMANIBU! Atminas modu]u ligzdam ir apzeltTti metala kontakti. Veicot 
atminas jauninasanu, ieteicams lietot atminas modulus ar apzeltTtiem metala 
kontaktiem, lai noverstu koroziju un/vai oksidesanos, kas rodas nesadengu 
metalu saskares rezultata. 



AUZMANIBU! Statiska elektnba var bojat datora elektroniskos komponentus 
vai papildu kartes. Firms sTm proceduram izladejiet sevT uzkrato statisko 
elektrtbu, Tsi pieskaroties iezemetam metala objektam. Plasaku informaciju 
skatiet Pielikums D, "Elektrostatiska izlade". 



AUZMANIBU! Rlkojoties ar atminas moduli, centieties neaizskart kontaktus. 
Preteja gadtjuma modulis var tikt bojats. 



1. Ja sledzene Smart Cover Lock ir aktivizeta, restartejiet datoru un 
palaidiet utilTtu Computer Setup, lai deaktivizetu sledzeni. 

2. Izsledziet datoru pareizi, izmantojot operetajsistemu, pec tam 
izsledziet visas arejas iences. 

3. Atvienojiet stravas vadu no kontaktligzdas un atvienojiet visas 
arejas ierlces. 

4. Nonemiet datora piekluves paneli. 

5. Sistemas plate atrodiet atminas modulu ligzdu atrasanas vietas. 

ABRIDINAJUMS: Lai samazinatu ievainojumu risku, saskaroties ar karstu 
virsmu, pirms pieskarsanas ieksejas sistemas komponentiem laujiet tiem atdzist. 
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6. Atveriet abus atminas modula ligzdas fiksatorus O, pec tam 
ievietojiet atminas moduli ligzda @. 




DIMM uzstadTsana 



Atminas moduli var uzstadit tikai viena veida. Novietojiet atminas 
ligzdas izcilni tiesi pretl modula robinam. 



(^s,^ Lai nodrosinatu maksimalo veiktspeju, pievienojiet ligzdas ta, 
^^^^ lai A kanala atminas ietilpiba butu vienada ar B kanala atminas 
ietilpibu. Piemeram, ja ligzda XMMl ir viens sakotneji uzstadlts 
DIMM un velaties pievienot vel vienu DIMM, ieteicams uzstadit 
DIMM ar tadu pasu atminas ietilpibu ligzda XMM3 vai XMM4. 



7. lebldiet moduli ligzda un parliecinieties, vai modulis ir pilniba 
ievietots un nostiprinats. Fiksatoriem jabtit slegta pozlcija ®. 
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8. Lai uzstadltu papildu modulus, atkartojiet 6. un 7. soli. 

9. Uzlieciet piekluves paneli. 

10. Ja parasti sledzat sledzeni Smart Cover Lock, izmantojiet utilTtu 
Computer Setup, lai no jauna aizslegtu sledzeni un aktivizetu 
sensoru Smart Cover Sensor. 

Nakamreiz iesledzot datoru, tam butu automatiski jaatpazlst 
papildu atmina. 
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Paplasinasanas plates uzstadisana 
un nonemsana 



Datora ir divi standarta PCI paplasinasanas sloti; tajos var ievietot 
paplasinasanas plati, kuras garums neparsniedz 17,46 cm 
(6,875 collas). Datora ir ari PCI Express xl paplasinasanas slots 
un PCI Express XI 6 paplasinasanas slots. 




Paplasinasanas slotu atrasanas vietas 



Numurs 


Apraksts 


O 


PCI paplasinasanas slots 


® PCI paplasinasanas slots 


® PCI Express xl paplasinasanas slots 


O 


PCI Express xl6 paplasinasanas slots 



Daziem datora modeliem ir papildu PCI paplasinatajs, kuru 
izmantojot, platei var pievienot divus PCI paplasinasanas slotus ta, 
lai datora kopa butu cetri PCI paplasinasanas sloti. 

PCI Express xl6 paplasinasanas slota var uzstadit PCI Express xl, 
x4, x8 vai xl6 paplasinasanas plati. 
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Lai uzstaditu paplasinasanas plati: 

1. Ja sledzene Smart Cover Lock ir aizslegta, restartejiet datoru 
un palaidiet utilTtu Computer Setup, lai atslegtu sledzeni. 

2. Izsledziet datoru pareizi, izmantojot operetajsistemu, pec tam 
izsledziet visas arejas ierlces. 

3. Atvienojiet stravas vadu no kontaktligzdas un atvienojiet visas 
arejas ierlces. 

4. Nonemiet datora piekluves paneli. 

5. Atrodiet nepieciesamo sistemas plates brlvo paplasinasanas 
ligzdu un atbilstoso paplasinasanas slotu datora sasijas 
aizmugure. 

6. Nospiediet uz leju un uz am abas sasijas iekspuse esosas zalas 
melltes un pagrieziet uz augsu paplasinasanas plates noslegu. 





Paplasinasanas slotu noslega atversana 
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7. Firms paplasinasanas plates uzstadlsanas nonemiet 
paplasinasanas slota parsegu vai ieprieks uzstadito 
paplasinasanas plati. 

a. Ja uzstadat paplasinasanas plati tuksa ligzda, nonemiet 
atbilstoso paplasinasanas slota parsegu no sasijas 
aizmugures. Iznemiet paplasinasanas slota parsegu no 
paplasinasanas slota. 




Paplasinasanas slota parsega noQemsana 
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b. Nonemot standarta PCI plati, turiet karti pie abiem galiem un 
uzmanlgi kustiniet to uz prieksu un atpakal, lidz savienotaji 
tiek atdalTti no ligzdas. Lai plati nonemtu, celiet to uz augsu. 
Nenoskrapejiet plati pret citiem komponentiem. 



Firms uzstaditas paplasinasanas plates nonemsanas atvienojiet visus 
kabelus, kas pievienoti paplasinasanas platei. 




Standarta PCI paplasinasanas plates not;iemsana 
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c. Ja nonemat PCI Express plati, atvelciet plates stiprinajumu 
paplasinasanas ligzdas aizmugure un uzmanigi kustiniet karti 
uz prieksu un atpakal, lldz savienotaji tick atdaliti no ligzdas. 
Lai plati nonemtu, celiet to uz augsu. Nenoskrapejiet plati 
pret citiem komponentiem. 



Finns uzstaditas paplasinasanas plates nonemsanas atvienojiet visus 
kabelus, kas pievienoti paplasinasanas platei. 




PCI Express paplasinasanas plates noQemsana 

8. Glabajiet plati antistatiska iepakojiuna. 

9. Ja neuzstadat jaunu paplasinasanas plati, uzstadiet paplasinasanas 
slota parsegu, lai aizvertu valejo slotu. 

AUZMANIBU! Pec paplasinasanas plates nonemsanas jauzstada jauna plate 
vai paplasinasanas slota parsegs, lai ieksejie komponenti datora darblbas 
laika tiktu pareizi dzeseti. 
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10. Lai uzstadTtu jaunu paplasinasanas plati, bTdiet plates apaksa 
esoso izvirzijumu sasijas aizmugures slota un stingri iespiediet 
plati sistemas plates ligzda. 



Paplasinasanas plates uzstadlsana 



Uzstadot paplasinasanas plati, stingri piespiediet plati, lai savienotajs 
pilniba atrastos paplasinasanas plates ligzda. 



1 1 . Aizveriet paplasinasanas plates noslegu ta, lai tas preclzi 
nofiksetos vieta. 

12. Ja nepieciesams, uzstaditajai platei pievienojiet arejos kabelus. 
Ja nepieciesams, uzstaditajai platei pievienojiet ieksejos kabelus. 

13. Uzlieciet datora piekluves paneli. 

14. Ja parasti sledzat sledzeni Smart Cover Lock, izmantojiet utilTtu 
Computer Setup, lai no jauna aizslegtu sledzeni un aktivizetu 
sensoru Smart Cover Sensor. 

15. Ja nepieciesams, parkonfigurejiet datoru. Noradijumus par utilitas 

Computer Setup lietosanu skatiet dokumentdcijas kompaktdiskd 
ieklautaja Utilitas Computer Setup (FIO) rokasgrdmatd. 
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Diskdzinu novietojums 




Diskdzinu novietojums horizontolo un minitorno konfigurocijo 
O Tris pusaugstas nisas papildu diskdzipiem (5,25 collu) 

® Viena tresdaju augsta standarta nisa (3,5 collu) 
(ilustracija — 1,44 MB diskesu diskdzinis)* 

® Divas ieksejas tresdaju augstas cieto disku nisas (3,5 collu) 

*AtkarTba no datora konfigurdcijas sajd vietd var but aizsargpanelis. 
Ja saja slota nav diskdzina, veldk tajd var uzstadTt kadu 3,5 collu 

ierTci (piemerom, diskesu diskdzini, cieto disku vai tilpdzini). 



Lai parbaudltu datora uzstadito atminas iericu tipu un lielumu, 
palaidiet utilitu Computer Setup. Plasaku informaciju skatiet 

dokumentdcijas kompaktdiska ieklautaja UtilTtas Computer 
Setup (FIO) rokasgrdmatd. 
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Papildu diskdzinu uzstadisana 

Datora var izmantot un dazadas konfiguracijas uzstadit ne vairak ka 
sesus diskdzinus. 

Uzstadot papildu diskdzinus, ieverojiet sadus noradljumus: 

■ Primarajam serialajam ATA (SATA) cietajam diskam jabut 
savienotam ar sistemas plates primaro SATA kontroUeri 
(apzlmets ka P60 SATA 0). Savienojiet otru SATA cieto disku 
ar sekundaro SATA kontroUeri (apzTmets ka P61 SATA 1). 
Savienojiet treso SATA disku ar kontroUeri P62 SATA 2 un 
ceturto SATA disku — ar P63 SATA 3. 

■ Savienojiet paralelas ATA (PATA) paplasinasanas ierlces, 

piemeram, optiskas ierTces, IDE lenti vai tilpdzini, ar PATA 
kontroUeri (apzlmets ka P20 PRIMARY IDE), izmantojot 
standarta 80 dzlslu kabeli. 

■ Pusaugstaja nisa var uzstadit tresdalu augstu vai pusaugstu 
diskdzini. 

■ leskruvejiet vadskruves, lai diskdzini varetu precTzi novietot 
diskdzina karba un nostiprinat vieta. HP datora komplektacija 
ietilpst papildu vadskruves. Cietajam diskam tiek lietotas 
6-32 standarta skruves, no kuram cetras ir piestiprinatas zem 
piekluves panela pie cieta diska kronsetina. Visiem parejiem 
diskdziniem tiek lietotas M3 metriskas skruves; astonas sadas 
skruves ir piestiprinatas zem piekluves panela pie diskesu 
diskdzina kronsteina. Komplektacija ieklautas metriska skruves ir 
melna krasa. HP nodrosinatas standarta skruves ir sudraba krasa. 
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AUZMANIBU! Lai netiktu zaudets paveiktais darbs un bojats dators vai 
diskdzinis: 

■ levietojot vai nonemot cieto disku, pareizi aizveriet operetajsistemu un pec 
tarn izsledziet datoru. Nenonemiet cieto disku, ja dators ir ieslegts vai 
atrodas gaidstaves rezTma. 

■ Firms rlkojaties ar diskdzini, parliecinieties, vai neesat uzladets ar statisko 
elektrlbu. Rtkojoties ar diskdzini, nepieskarieties savienotajam. Plasaku 
informaciju par elektrostatisko bojajumu noversana skatiet Pielikums D, 
"Elektrostatiska izlade". 

■ Rlkojieties ar diskdzini uzmanTgi, nenometiet to zeme. 

■ levietojot diskdzini, nelietojiet speku. 

■ Nepakjaujiet diskdzini skidrumu, ka arT parak augstas vai zemas 
temperaturas iedarbtbai, neglabajiet to tadu produktu tuvuma, kuriem 
ir magnetiskais lauks, piemeram, blakus monitoriem vai skajruniem. 

I Ja diskdzinis ir janosuta citai personal, ievietojiet to puslTsu polietilena 
iepakojuma vai cita aizsargiepakojuma un pievienojiet atzTmi "Pllstoss: 
rlkoties uzmanTgi". 
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Optiskas vai citas nonemamas atminas ierices 
uzstadisana 



Optiskie diskdzini ir CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, 
DVD+R/RW vai kombinetais CD-RW/DVD diskdzinis. 



1. Ja sledzene Smart Cover Lock ir aizslegta, restartejiet datoru un 
palaidiet utilitu Computer Setup, lai atslegtu sledzeni. 

2. Izsledziet datoru pareizi, izmantojot operetajsistemu, pec tam 

izsledziet visas arejas ierices. Atvienojiet stravas vadu no 
kontaktligzdas un nonemiet datora piekluves paneli. 

3. Nonemiet prieksejo paneli. 

4. leskruvejiet divas vadskruves apaksejos cauruminos katra 
diskdzina puse O. 



Optiskajam un diskesu diskdzinim jalieto M3 metriskas vadskruves. 
Astonas papildu vadskruves ir ieskruvetas diskesu diskdzina 
kronsteina zem piekluves panela. Komplektacija ieklautas metriska 
skruves ir melna krasa. 
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5,25 collu diskdziQu uzstadisana miniforna (augseja ilustracija) vai 
horizontala (apakseja ilustracija) konfiguracija. 

5. Uzstadot diskdzini vajadzTgaja nisa, bTdiet to uz prieksu 
diskdzina karba @; diskdzina sledzene automatiski nostiprina 
diskdzini nisa. 

AUZMANIBU! Apakseja 5,25 collu diskdzipa nisa ir seklaka neka divas 
augsejas nisas. Apakseja nisa var ievietot diskdzini, kura dzijums kopci ar 

diskdzina aizmugure pievienotajiem kabejiem neparsniedz 17 cm (6,5 collas). 
Nemeginiet apakseja nisa ievietot lielaku diskdzini, piemeram, optisko 
diskdzini vai MultiBay diskdzini. Ta var bojat diskdzini vai sistemas plati. 

Uzstadot jebkuru diskdzini, nelietojiet speku, jo sadi diskdzinis var tikt bojats. 
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Ja apakseja 5,25 collu diskdzina nisa velaties uzstadTt treso papildu 
diskdzini, ir jauzstada arl paplasinasanas plate ar IDE kontroUeri un 
datu kabelis (neietilpst komplektacija), jo sekundarais IDE 
kontrolleris lauj izmantot tikai divus diskdzinus. 



Uzstadot treso papildu diskdzini, iespejams, ir janonem siksnina, 
ar ko ir apsieti papildu stravas savienotaji. 



6. Pievienojiet stravas un signala kabelus diskdzina aizmugure. 




Diskdzina kabelu pievienosana 

7. Nonemiet atbilstoso aizsargpaneli no ietvara, kas atrodas zem 
priekseja panela. Plasaku informaciju skatiet sadala 
"Aizsargpanelu nonemsana". 

8. Uzlieciet atpakal datora piekluves paneli un prieksejo paneli. 

9. Ja parasti sledzat sledzeni Smart Cover Lock, izmantojiet utilitu 
Computer Setup, lai no jauna aizslegtu sledzeni un aktivizetu 
sensoru Smart Cover Sensor. 

10. Ja nepieciesams, parkonfigurejiet datoru. Noradljumus par utilTtas 
Computer Setup lietosanu skatiet dokumentdcijas kompaktdiskd 
ieklautaja UtilTtas Computer Setup (FIO) rokasgrdmatd. 
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AparafOras jauninajumi 



SATA cieta diska uzstadisana 3,5 collu diskdzina nisa 



Firms cieta diska nonemsanas neaizmirstiet izveidot datu 
dublejiunkopijas, lai datus varetu instalet jaunaja cietaja diska. 



Lai 3,5 collu diskdzina nisa uzstaditu cieto disku: 

1. Ja sledzene Smart Cover Lock ir aizslegta, restartejiet datoru 
un palaidiet utilitu Computer Setup, lai atslegtu sledzeni. 

2. Izsledziet datoru pareizi, izmantojot operetajsistemu, pec tam 
izsledziet visas arejas ierices. Atvienojiet stravas vadu no 
kontaktligzdas un nonemiet datora piekluves paneli. 

3. leskruvejiet cetras 6-32 standarta vadskruves, divas katra 
diska puse. 




Cieta diska vadskruvju uzstadisana 



Cietajam diskam nepieciesamas 6-82 standarta vadskruves. 
Cetras papildu vadskruves ir uzstadTtas zem piekluves panela pie 
cieta diska kronsteina. Komplektacija ieklautas standarta skruves 
ir sudraba krasa. 
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AparafOras jauninajumi 



4. Bidiet cieto disku uz leju diskdzina karba; diskdzina sledzene 
automatiski nostiprina diskdzini nisa. 




Cieta diska uzstadTsana cieta diska nisa 



AUZMANIBU! Novietojiet vadskrOves tiesi pretT attiecTgaiiem iegriezumiem 
diskdzina karba. Uzstadot jebkuru diskdzini, nelietojiet speku, jo sadi 
diskdzinis vor tikt bojats. 
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AparafOras jauninajumi 



5. Pievienojiet cietajam diskam stravas kabeli O un datu kabeli ®. 




Stravas un datu kabelu pievienosana SATA cietajam diskam 

6. Otru datu kabela galu pievienojiet atbilstosajam sistemas plates 
savienotajam. 



Rezerves cieta diska komplekta ietverti vairaki datu kabeli. 
Parliecinieties, vai lietojat tiesi tadu pasu kabeli, kads ir rupnica 
uzstadltais. 



Ja sistema uzstadlts tikai viens SATA cietais disks, cietais disks vispirms 
japievieno savienotajam P60 SATA 0, lai izvaiiTtos no klumem, kas 
saisfitas ar cieta diska darbibu. Ja pievienojat otm cieto disku, datu 
kabeli pievienojiet sistemas plates savienotajam P61 SATA 1. 



7. Uzlieciet datora piekluves paneli. 

8. Ja parasti sledzat sledzeni Smart Cover Lock, izmantojiet utilitu 
Computer Setup, lai no jauna aizslegtu sledzeni un aktivizetu 
sensoru Smart Cover Sensor. 



AparatOras rokasgramata 



www.hp.com 



2-29 



AparafOras jauninajumi 



9. Ja nepieciesams, parkonfigurejiet datoru. Noradljumus par 
utilltas Computer Setup lietosanu skatiet dokumentdcijas 
kompaktdiskd ieklautaja UtilTtas Computer Setup (FIO) 
rokasgrdmatd. 



Ja esat nomainljis primaro cieto disku, ievietojiet Restore Plus! 
kompaktdisku,lai atjaunotu operetajsistemu, programmaturas 
diskdzinus, ka ari jebkuras datora sakotneji instaletas 
lietojumprogrammas. leverojiet kompaktdiska Restore Plus! 
ieklautas rokasgramatas noradljumus. Kad atjaunosana ir pabeigta, 
parinstalejiet visus personiskos failus, kuriem pirms cieta diska 
nomainas tika izveidotas dublejumkopijas. 



Diskdzina iznemsana no diskdzina nisas 

1. Ja sledzene Smart Cover Lock ir aizslegta, restartejiet datoru un 
palaidiet utilitu Computer Setup, lai atslegtu sledzeni. 

2. Izsledziet datoru pareizi, izmantojot operetajsistemu, pec tam 
izsledziet visas arejas ierlces. Atvienojiet stravas vadu no 
kontaktligzdas un nonemiet datora piekluves paneli. 

3. Nonemiet prieksejo paneli. 

4. Atvienojiet stravas un datu kabelus diskdzina aizmugure. 

AUZMANIBU! Atvienojot kabejus, neraujiet pasu kabeli, bet turiet tos aiz 
melltes vai savienotaja, lai nesabojatu kabeli. 
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AparafOras jauninajumi 



5. Nonemot diskdzini no nisas, nkojieties sadi: 

□ Lai nonemtu optisko diskdzini, ja dators ir tiorizontala 
konfiguracija, nospiediet dzelteno diskdzina sledzenes 
mehanismu O un izvelciet diskdzini no nisas ®. 




Optiska d\skdz\i)a not)emsana horizontala konfiguracija 
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AparafOras jauninajumi 



□ Lai nonemtu diskesu diskdzini vai optisko diskdzini, ja dators 
ir minitoma konfiguracija, pavelciet uz augsu attieciga 
diskdzina zalo sledzenes mehanismu O un izvelciet diskdzini 
no nisas @. 




Diskesu diskdzina vai optiska diskdzina nonemsana minitoripa 
konfiguracija (ilustracija — optiskais diksdzinis) 
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AparafOras jauninajumi 



□ Lai nonemtu cieto disku, pavelciet attiecTga cieta diska zalo 
diskdzina sledzenes mehanismu O un izvelciet diskdzini 
no nisas ®. 




Cieta diska notpemsana 
6. Glabajiet nonemto disku antistatiska iepakojuma. 
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Darbs ar MultiBay bloku 

MultiBay bloks sakotneji ir uzstadTts atseviskiem modeliem. Ta ir 
Tpasa diskdzinu nisa, kura var izmantot sadus papildu 12,7 mm 
nonemamos diskdzinus: 

■ MultiBay CD-ROM diskdzini*; 

■ MultiBay CD-RW diskdzini; 

■ MultiBay DVD-ROM diskdzini; 

■ kombineto MultiBay CD-RW/DVD-ROM diskdzini; 

■ MultiBay SMART cieto disku. 

* Var pievienot, izmantojot karsto spraudnesanu vai karsto pamesanu. 

(^s^ Uzstadiet MultiBay bloku atbilstosi "Optiskas vai citas nonemamas 
atminas ierlces uzstadlsana" sniegtajiem noradljumiem. 



Uzstadot MultiBay bloku, datu kabeli pievienojiet tam sistemas plates 
RATA savienotajam, kurs netiek izmantots citai iencei. Preteja 
gadljuma tiks paradlts kludas zinojums POST 



AUZMANIBU! Lai netiktu zaudets paveiktais darbs un bojats dators vai 
diskdzinis: 

■ Firms rTkojaties ar diskdzini, parliecinieties, vai neesat uzladets ar statisko 
elektrlbu. RTkojoties ar diskdzini, nepieskarieties savienotajam. 

■ Firms transportejat, noglabajat vai nonemat diskdzini, kas nav cietais 
disks, parliecinieties, vai taja nav datu nesejs, piemeram, CD-ROM 
vai DVD-ROM, un vai datu neseja padeve ir aizverta. 

■ Ar diskdzini rlkojieties uzmanTgi: ievietojot to, nelietojiet speku, nenometiet 
to zeme un nepiespiediet diskdzina virspusi. 

■ Nepakjaujiet diskdzini skidrumu, ka arT parak augstas vai zemas 
temperaturas iedarblbai, neglabajiet to tadu produktu tuvuma, kuriem 
ir magnetiskais lauks, piemeram, blakus monitoriem vai skajruniem. 

I Ja diskdzinis ir janosuta citai personai, ievietojiet to puslTsu polietilena 
iepakojuma vai cita atbilstosa aizsargiepakojuma un pievienojiet atzTmi 
"FiTstoss: rlkoties uzmanTgi". 
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MultiBay diskdzinu karsta spraudnesana vai karsta 
parnesana 

AUZMANIBU! Lai netiktu bojats dators, diskdzinis vai jebkadi diska saglabatie 
dati: pirms cieta diska ievietosanas vai nomainas beidzejiet datoru. 
Nenonemiet cieto disku, ja dators ir ieslegts vai atrodas gaidstaves rezTma. 
Lai parliecinatos, vai dators neatrodas gaidstaves rezTma, iesledziet datoru 
un pec tarn to beidzejiet. 



Ja datora ir palaista HP sakotneji uzstadlta operetajsistema, CD-ROM 
diskdzini var ievietot vai nonemt, kad dators ir ieslegts, izslegts vai 
atrodas gaidstaves rezima. 

AUZMANIBU! Pec optiska diskdzina ievietosanas datora darblbas laika 
restartejiet datoru, lai nodrosinatu pareizu optiska diskdzina darblbu, ja taja 
tiek izmantotas ierakstlsanas, dublejumu vai video demonstresanas 
lietojumprogrammas. 
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MultiBay drosibas skruves nonemsana 

MultiBay drosibas skruve nofikse MultiBay izstumsanas sviru, 
lai MultiBay nisa uzstadTto diskdzini nevaretu iznemt. 

Lai nonemtu MultiBay nisa uzstadltu diskdzini, vispirms janonem 
drosibas skruve (ja tada ir ieskruveta), izmantojot atslegu 
FailSafe Key. 



Ja atslega FailSafe Key nav ieklauta datora komplektacija, sazinieties 
ar pilnvarotu HP izplatltaju vai pakalpojumu sniedzeju. Fasutot 
uzgrieznatslegu, noradiet FN 166527-001 un, pasutot skruvgriezveida 
atslegu, noradiet FN 166527-002. 
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Diskdzina ievietosana MultiBay nisa 

1. Iznemiet no diskdzina visus nonemamos datu nesejus, piemeram, 
kompaktdiskus. 

2. Ja neveicat CD-ROM diskdzina karsto pamesanu, izejiet no 
visam lietojumprogrammam, beidzejiet operetajsistemas 
programmaturu un izsledziet datoru. 

3. lebTdiet diskdzini MultiBay nisa ar virspusi uz augsu un 
savienotaju verstu pret datoru, stingri piespiediet diskdzini, 
lai elektriskais savienotajs pilnlba atrastos nisa. 




Diskdzina ievietosana MultiBay nisa 

4. Pec optiska diskdzina ievietosanas datora darbibas laika 
restartejiet datoru, lai nodrosinatu pareizu optiska diskdzina 
darblbu, ja tas izmanto ierakstTsanas, dublejumu vai video 
demonstresanas lietojumprogrammas. 

5. Ja velaties, ieskruvejiet MultiBay drosTbas skruvi. Plasaku 
informaciju skatiet sadala "MultiBay drosTbas skruves nonemsana". 

Ja ierlce nedarbojas, parliecinieties, vai sistema ir instaleti 
nepieciesamie ierlces draiveri. Ja tie nav pieejami, tos var bez maksas 
lejupieladet no HP Web vietas www.hp.com. 
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Diskdzina iznemsana no MultiBay nisas 

1. Iznemiet no diskdzina visus nonemamos datu nesejus, piemeram, 
kompaktdiskus. 

2. Firms optiska diskdzina nonemsanas apturiet diskdzini, 
izmantojot Windows uzdevumjoslas ikonu Safely Remove 
Hardware (Drosa aparaturas nonemsana). 

3. Ja neveicat CD-ROM diskdzina karsto pamesanu, izejiet 
no visam lietojumprogrammam, beidzejiet operetajsistemas 
programmaturu un izsledziet datoru. 

4. Ja ir uzstadlta MultiBay drosTbas skruve, nonemiet to. 
Par MultiBay drosTbas skruves nonemsanu lasiet sadala 
"MultiBay drosTbas skruves nonemsana". 

5. PabTdiet izstumsanas sviru pa kreisi O, lai izstumtu diskdzini 
no MultiBay nisas @. 




Diskdzina iznemsana no MultiBay nisas 
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MultiBay cieta diska nodalTsana un formatesana 



Lai veiktu sis darbibas, jums jabut registretam ka administratoram vai 
administratoru grupas parstavim. 



1. Izejiet no visam lietojumprogrammam, izsledziet datoru pareizi, 
izmantojot operetajsistemu, pec tam izsledziet visas arejas 
iences. 

2. levietojiet MultiBay cieto disku MultiBay bloka ka paradTts 
sadala "Diskdzina ievietosana MultiBay nisa". 

3. lesledziet datoru. 

4. Noklikskiniet uz Start (Sakt). 

5. Ar peles labo taustinu noklikskiniet uz My Computer 
(Mans dators), pec tam uz Manage (Parvaldit). 

6. Noklikskiniet uz Storage (Kratuve), pec tam veiciet dubultklikski 
uz Disk Management (Diska parvaldTba). 

7. Noklikskiniet uz MultiBay cieta diska, pec tam uz Partition 
(NodalTjums). RupTgi izlasiet un izpildiet jebkurus ekrana 
redzamos noradljumus. 

Plasaku informaciju skatiet tiessaistes palidziba (noklikskiniet 
uz Action > Help). 
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Tehniskie dati 



HP Compaq Convertible Minitower 



Galddatora izmeri 

Augstums 6,6 collas 1 6,7 cm 

Platums 1 7,65 collas 44,8 cm 

Dzijums (dzijums palielinas, ja dators ir 17,8 collas 45,2 cm 
aprlkots or porta drosibas kronsteinu) 

Torna izmeri 

Augstums 17,65 collas 44,8 cm 

Platums 6,6 collas 1 6,7 cm 

Dzijums (dzijums palielinas, ja dators ir 17,8 collas 45,2 cm 
aprlkots or porta drosTbas kronsteinu) 

Aptuvenais svars 35 marcinas 1 5,9 kg 

Atbalstitais svars (maksimalais smaguma 1 00 marcir;ias 45,5 kg 
sadalijums tikai horizontalai konfiguracijai) 

Temperaturas diapazons 

leslegts no 50 °F ildz 95 °F no 1 0 °C lldz 35 °C 

Izslegts no -22 °F lidz 140 °F no -30 °C lldz 60 °C 

Relativais mitrums (bez kondensata) 

leslegts 1 0-90% 1 0-90% 

Izslegts (iTdz 38,7 °C slapja 5-95% 5-95% 
termometra radljums) 

Maksimalais augstums virs juras iTmena 
(bez paaugstinata atmosferas spiediena) 

leslegts 1 0 000 pedas 3048 m 

Izslegts 30 000 pedas 9144 m 
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Tebniskie dafi 



HP Compaq Convertible Minitower (turpinajums) 



Darba temperatOra samazinas par 1 ,0 °C uz 300 m (1 000 pedam) lldz 3000 m (1 0 000 pedam) 
virs jOras llmepa bez tiesas ilglaicTgas saules gaismas iedarblbas. Maksimalais izmait;iu atrums 
ir 10 °C/h. Maksimala robeza atkariga no uzstddTto ierlcu veidiem un skaita. 

Siltuma izdale 

Maksimala 1785 BTU/h 450 kg-cal/h 

Tipiska (miera stavokiT) 340 BTU/h 86 kg-cal/h 

Barosana 115 V 230 V 

Darba sprieguma diapazons* 90-264 VAC 90-264 VAC 

Nominalais darba spriegums 1 00-240 VAC 1 00-240 VAC 

Nominala iTnijas frekvence 50-60 Hz 50-60 Hz 

Izejas jauda 340 W 340 W 

Nominala ieejas strdva (maksimala)* 6A @ 1 00 VAC 3A @ 200 VAC 

*Sai sistemai tiek izmantota stravas piegade, kas korigeta ar realo jaudas koeficentu. Tas 
nodrosina sistemas atbilstlbu CE markejuma prasTbam lietosonai Eiropas SavienTbas vclstTs. 
Barosanas blokam, kas korigets ar realas jaudas koeficentu, ir papildu prieksrociba — tom 
nav nepieciesams ievades sprieguma amplitudas izveles sledzis. 
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Baterijas nomaina 



Datora komplektacija ieklauta baterija nodrosina stravu reallaika 
pulkstenim. levietqjot jaunu bateriju, lietojiet tiesi tadu bateriju, kada 
sakotneji uzstadTta datora. Datora komplektacija ietilpst 3 voltu litija 
baterija monetas forma. 

Litija baterijas kalposanas laiku var pagarinat, pievienojiet datoru 
mainstravas kontaktligzdai. Litija baterija tiek izmantota tikai tad, 
kad dators NAV pieslegts mainstravas avotam. 



A 



A 



BRIDINAJUMS: Datora ir ieksejs litija mangana dioksTda akumulators. 
Nepareizi rlkojoties ar akumulatoru, postav aizdegsanas un apdegumu 
gOscnos risks. Lai samazinatu ievainojumu risku: 

■ Nemeginiet uzladet akumulatoru. 

■ Nepakjaujiet to temperaturai, kas augstaka par 60 °C (140 °F). 

■ Neizjauciet, nesaduriet, nepakjaujiet triecieniem, uguns un Odens 
iedarblbai, ka arl nepiejaujiet arejo kontaktu Tssavienojumu. 

■ Nomainiet akumulatoru tikai pret sim produktam domatu HP rezerves da|u. 

UZMANIBU! Pirms akumulatora nomainlsanas ir svarTgi izveidot datora 

CMOS iestatTjumu dublejumkopijas. Kad akumulators ir nonemts vai nomainTts, 
CMOS iestatTjumi tiek notTrTti. Kd izveidot CMOS iestatTjumu dublejumkopijas, 
skatiet dokumentadjas kompaktdiska iekjautaja UtilTtas Computer Setup (FW) 
rokasgramata. 



Baterijas, bateriju pakotnes un akumulatorus nedrTkst izmest kopd ar pdrejiem 
mdjsaimniedbas atkritumiem. Lodzu, nododiet tos otrreizejai pdrstrddei vai 
pareizi no tiem atbrlvojieties, izmantojot publisko savdksanas sistemu, vai 
nododiet tos atpakaj HP, pilnvarotam HP partnerim vai agentam. 
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Baterijas noma'iQa 



AUZMANIBU! Statiska elektrlba var bojat datora elektroniskos komponentus 
vai papildu aprTkojumu. Pirms sTm procedOram izladejiet sevT uzkrato statisko 
elektribu, Tsi pieskaroties iezemetam metala objektam. 



1. Ja sledzene Smart Cover Lock ir aktivizeta, izmantojiet utilitu 
Computer Setup, lai deaktivizetu sledzeni un sensoru Smart 
Cover Sensor. 

2. Izsledziet datoru pareizi, izmantojot operetajsistemu, pec tam 
izsledziet visas arejas ierices. Atvienojiet stravas vadu no 
kontaktligzdas un atvienojiet visas arejas ierices. Pec tam 
nonemiet datora piekluves paneli. 



lespejams, ir nepieciesams nonemt paplasinasanas plati, lai pieklutu 
baterijai. 



3. Sistemas plate atrodiet bateriju un baterijas turetaju. 

4. Lai nomainitu bateriju, veiciet sadas darbibas atkariba no 
sistemas plate esosa baterijas turetaja tipa. 

1. tips 

a. Izceliet bateriju no turetaja. 




Monetas formas baterijas not;iemsana ( 1 . tips) 

b. lebldiet jauno bateriju vieta ar pozitTvo pusi uz augsu. 

Baterijas turetajs to automatiski nostiprina pareizaja pozicija. 
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Baferijas noma'iQa 

2. tips 

a. Lai bateriju atbffvotu no turetaja, saspiediet metala skavu, 
kas sniedzas virs baterijas malas. Kad baterija "izlec" ara, 
izceliet to O. 

b. Lai ievietotu jaimo bateriju, pabidiet jaunas baterijas apmali 

zem turetaja malas ar pozitTvo pusi uz augsu. Spiediet otru 
apmali uz leju, lidz skava nofikse otru baterijas apmali @. 




Monetas formas baterijas noipemsana un nomainJsana (2. tips) 
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Baterijas noma'iQa 



3. tips 

a. Atvelciet skavu, O kas nostiprina bateriju vieta, un 
nonemiet to @. 

b. levietojiet jauno bateriju un novietojiet skavu atpakal 
sakotneja pozicija. 




Monetas formas baterijas nonemsana (3. tips) 



Kad baterija ir nomainita, pabeidziet so proceduru, nkojoties sadi: 



5. Uzlieciet datora piekluves paneli. 

6. Pievienojiet datoru stravas kontaktligzdai un iesledziet stravu. 

7. No jauna iestatiet datumu un laiku, paroli un jebkurus Ipasos 

sistemas iestatTjumus, izmantojotutilTtu Computer Setup. Plasaku 
informaciju skatiet dokumentacijas kompaktdiskd ieklautaja 
Computer Setup (FIO) utilTtu rokasgrdmatd. 

8. Ja parasti aktivizejat sledzeni Smart Cover Lock, izmantojiet 
UtilTtu Computer Setup, lai atkartoti aktivizetu sledzeni un 
sensoru Smart Cover Sensor 
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Drosibas sledzenes nodrosinajunns 



DrosTbas sledzenes uzstadisana 

Drosibas sledzenes, kas attelotas saja un nakamajas lappuses, 
var izmantot, lai aizsargatu datoru Convertible Minitower. 



(^;^ Ir pieejams an porta drosibas kronsteins (nav attelots). Plasaku 
informaciju var iegut Web vieta www.hp.com. 



Kabela sledzene 




Kabela sledzenes uzstadisana 
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Droslbas sledzenes nodrosinajums 



Piekarama sledzene 
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Droslbas sledzenes nodrosinajums 

Universala sasijas skaweida sledzene 
Bez drosibas kabeja 

1 . Izveriet tastaturas un peles kabelus cauri sledzenei. 
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Droslbas sledzenes nodrosinajums 



2. Pieskruvejiet sledzeni sasijai, izmantojot komplektacija 
ietilpstoso skruvi. 




3. Lai aizslegtu sledzeni, ievietojiet tapinu sledzene O un iespiediet 
pogu ®. Lai atslegtu sledzeni, izmantojiet komplektacija 
esoso atslegu. 
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Droslbas sledzenes nodrosinajums 



3. Pieskruvejiet sledzeni sasijai, izmantojot komplektacija 
ietilpstoso skruvi. 




4. levietojiet drosTbas kabela gala esoso tapinu sledzene O un 
iespiediet pogu ®, lai aizslegtu sledzeni. Lai atslegtu sledzeni, 
izmantojiet komplektacija esoso atslegu. 
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Elektrostatiska izlade 



Statiskas elektnbas izlade no pirkstiem vai citiem vaditspejigiem 
prieksmetiem var bojat sistemas plates vai citas ierices, kas ir jutlgas 
pret statisko elektrTbu. Sada veida bojajiuns var samazinat ierices 
paredzamo kalposanas laiku. 

Elektrostatisko bojdjumu noversana 

Lai nepielautu elektrostatiskos bojajumus, ieverojiet sadus 
piesardzibas pasakumus: 

■ Izvairieties no tiesas saskares ar produktu, transportejot un 
glabajot tos antistatiskos konteineros. 

■ Detalas, kas ir jutTgas pret statisko elektrTbu, uzglabajiet 
konteineros, lidz tas sasniedz no statiskas elektribas izoletu 
darbstaciju. 

■ Firms detalu iznemsanas no konteineriem novietojiet tos uz 
iezemetas virsmas. 

■ Izvairieties no saskares ar kontaktiem, vadiem un elektriskam 

shemam. 

■ Saskaroties ar komponentu vai agregatu, kas ir jutigs pret statisko 
elektribu, vienmer lietojiet kadu iezemesanas metodi. 
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Elekfrosfatiska izlade 



lezemesanas metodes 

lezemesanu var veikt dazadi. Rikojoties vai uzstadot elektrostatiski 
jutTgas dalas, izmantojiet vienu vai vairakas no sIm iezemesanas 
metodem: 

■ Lietojiet ipasu iezemesanas aproci, kas ar zemejuma vadu 
pievienota iezemetai darbstacijai vai datora sasijai. lezemesanas 
aproce ir elastlga lenta ar zemejuma vadu, kura ir ne mazak ka 

1 megomu (± 1 0 procenti) lie la pretestiba. Nodrosiniet pareizu 
zemejumu, valkajot aproci ta, lai ta ciesi piegultu adai. 

■ Stradajot ar vertikalam darbstacijam, lietojiet papezu, pedu vai 

zabaku iezemejuma lentas. Stavot uz vadTtspejlgas grldas vai 
statisko elektribu kliedejosa paklaja, velciet lentas uz abam 
kajam. 

■ Lietojiet vadltspejigus ierices apkopes piederumus. 

■ Lietojiet pamesajamo piederumu komplektu, kura ieklauts 
salokams statisko elektribu kliedejoss darba paklajs. 

Ja jums nav pieejams neviens no iezemesanas piederumiem, 
sazinieties ar pilnvarotu HP dileri, izplatitaju vai pakalpojumu 
sniedzeju. 



Lai iegutu plasaku informaciju par statisko elektribu, sazinieties ar 
pilnvarotu HP dileri, izplatitaju un pakalpojumu sniedzeju. 
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Ikdienas rupes par datoru un ta 
sagatavosana transportesanai 



Ikdienas rupes par datoru 

Saaudzejiet datoru un monitoru, ieverojot sos ieteikumus: 

■ Darbiniet datoru uz izturlgas un iTdzenas virsmas. Lai nodrosinatu 
nepieciesamo gaisa plusmu, sistemas bloku un monitoru 
novietojiet 10,2 cm (4 coUu) attaluma no citiem prieksmetiem. 

■ Nedarbiniet datoru, ja tam nonemts parsegs vai sanu panelis. 

■ Neierobezojiet gaisa plusmu datora, blokejot prieksejas 
ventilacijas ejas vai gaisa iepludi. Nenovietojiet tastaturu, kurai 
nolaistas kajinas, tiesi datora priekspuse, jo sadi tick ierobezota 
gaisa plusma. 

■ Neturiet datoru mitruma, tiesa saules gaisma, nepaklaujiet to 
lielam karstumam vai aukstumam. Plasaku informaciju par 
ietiecamo temperaturas un mitruma diapazonu skatiet 

sis rokasgramatas pielikuma Pielikums A, "Tehniskie dati". 

■ Neturiet datora un tastaturas tuvuma skidrumus. 

■ Nenosedziet monitora ventilacijas spraugas ar dazadiem 
materialiem. 

■ Izsledziet datoru pirms jebkuras no sTm darbibam: 

□ TTriet datora arpusi ar mlkstu mitru lupatinu. TTrTsanas 
iTdzekli var bojat ta arejo apdari vai krasu. 

□ Laiku pa laikam iztiriet ventilacijas ejas datora priekspuse un 
aizmugure. Kokvilna un citi neatbilstosi materiali var bloket 
ventilacijas ejas un ierobezot gaisa plusmu. 



Aparafuras rokasgramafa 



www.hp.com 



E-1 



Ikdienas rOpes par datoru un fa sagafavosana transpoiiesanai 



PiesardzTbas pasakumi, stradajot ar optisko 
diskdzini 

Tirot vai darbinot optisko diskdzini, noteikti ieverojiet sadus 
noradljumus. 

Darbiba 

■ Nekustiniet diskdzini ta darbibas laika. Tas var izraisit darbibas 
traucejumus informacijas nolaslsanas laika. 

■ Nepaklaujiet diskdzini peksnam temperaturas izmainam, jo 
diskdzina iekspuse var rasties kondensats. Ja diskdzinis ir ieslegts 
un peksni mainas temperatura, nogaidiet vismaz vienu stundu, 
pirms partraucat stravas padevi. Ja darbinat ienci uzreiz, 
informacijas nolaslsanas procesa var rasties klume. 

■ Nenovietojiet diskdzini vieta, kas paklauta mitrumam, lielam 
temperaturas svarstibam, mehaniskai vibracijai vai tiesiem saules 
stariem. 



Tirisana 

■ Paneli un kontroliences tiriet ar mlkstu sausu draninu vai ar 
mikstu draninu, kas nedaudz samitrinata viegla tirisanas skiduma. 
Nekad nesmidziniet finsanas skidrumu tiesi uz ieiices. 

■ Izvairieties no jebkada veida skldinataju lietosanas, piemeram, 
alkohola vai benzola, jo tie var bojat datora virsmu. 

Drosiba 

Ja diskdzini iekrlt kads objekts vai ielTst skidrums, nekavejoties 
atvienojiet datoru un veiciet parbaudi, izsaucot pilnvarotu HP 
pakalpojumu sniedzeju. 
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Ikdienas rupes par daforu un fa sagafavosana fransporfesanai 



Sagatavosana transportesanai 



Sagatavojot datoru transportesanai, ieverojiet sadus noradijumus: 

1. Izveidojiet cieta diska failu dublejumkopijas PD diskos, lensu 
kasetnes, kompaktdiskos vai disketes. Glabajot vai parsutot 
dublejumdatu nesejus, tos nedrlkst paklaut elektriskiem vai 
magnetiskiem impulsiem. 



Partraucot stravas padevi sistemai, cietais disks tick 



automatiski blokets. 



2. Iznemiet visas programmu disketes no diskesu diskdzina 
un noglabajiet. 

3. Lai transportesanas laika aizsargatu diskesu diskdzini, ievietojiet 
taja tuksu disketi. Nelietojiet disketi, kura ir saglabati dati vai 
kura velaties tos saglabat. 

4. Izsledziet datoru un arejas ierices. 

5. Atvienojiet stravas vadu no kontaktligzdas un pec tam no datora. 

6. Atvienojiet sistemas komponentus un arejas ierices no stravas 
avota un pec tam no datora. 



(^v^ Pirms datora transportesanas parliecinieties, vai visas plates ir pareizi 



ievietotas un nostiprinatas plasu slotos. 



7. lesainojiet sistemas komponentus un arejas ierices to sakotnejas 
iepakojuma kastes vai lldzlga iepakojuma, kur tas tick 
atbilstosi nostiprinatas. 



Informaciju par citiem parametriem skatiet sis rokasgramatas sadala 






Pielikums A, "Tehniskie dati". 
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